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POMPA YERLEŞİMİ
Su deposu ile pompaların alt zeminlerinin aynı 
seviyede olması işin en önemli bölümüdür. Buradaki 
amaç suyun doğal akışıyla pompalara kadar 
gelebilmesidir. Su seviyesi pompa seviyesinden ne 
kadar yüksek olursa pompa emişi o kadar rahat olur. 
Bilindiği gibi pompa kullanımında en sık rastlanan 
olay pompaların hava yapma konusudur. Bu olay bir 
yangın sisteminde ise hiç karşılaşılmak istenmeyen 
bir durumdur. Pompaların hava yapması ise sadece ve 
sadece klapenin arasına girebilecek bir kum tanesine, 
süpürge çalısına veya contanın bozulmasına bağlıdır. 
Ne yazık ki pompaların hava yapma ihtimali kişilerden 
ve pompa markalarından bağımsız bir olumsuzluktur.

Sonuç olarak pompalar; kendi doğal akışıyla gelebilen, 
uygun kesitte emiş borusu ile dirsek kullanmadan depo 
ile irtibatlandırılmalıdır. Pompaların girişine ve çıkışına 
kompansatör kullanmak tamamen pompa tesisatının 
durumuyla ilgilidir ve kullanılması tavsiye edilir. 
Böylece pompaya binen ağırlık ve burulmalar, basınç 
ve sıcaklıktan dolayı tesisat boyundaki değişimlerin 
yarattığı yükler pompadan uzak tutulmuş olur.

NFPA standartları gereği pompa emişinde, pislik 
tutucular direnç yarattığı, pompaya gelen su miktarını 
olumsuz etkilediği için önerilmemektedir. 

MANUEL TEST HATTI VE MONTAJI
Pompaların çıkış kolektöründen alınan ve tekrar su 
deposuna dönüş yaptırılmış uygun kesitte ve vana 
kombinasyonlarıyla donatılmış bir test hattı kullanıcılar 
için pompaların durumları hakkında bilgi almak ve test 
yapmak açısından oldukça faydalı olmaktadır. Bu hat 
zaman zaman açılarak depodaki su, pompa vasıtasıyla 
tekrar depoya bastırılmakta ve pompaların devreye 
giriş çıkışları ve verdikleri su miktarı izlenmektedir.

POMPA KUMANDA PANOLARI
Kumanda panoları en yakın ve müdahaleye uygun 
(kapakları rahat açılır kapanır, düğmelere rahat 
ulaşılır) şekilde duvara monte edilmelidir. Her pano ait 
olduğu pompa ile ayrı ayrı irtibatlandırılmalıdır. Ayrıca 
kumanda panolarının elektrik beslemelerinin de ayrı 
ayrı olarak tesis edilmesi gereklidir. Buradaki temel 
amaç pompaları birbirinden tamamen bağımsız hale 
getirilmesidir. Elektrik beslemeleri trafo dairesinden 
kesintisiz olarak direkt pano girişlerine gelmeli ve 
irtibatları yapılmalıdır. Her panoya ayrı kesici şalter 
konulmalı ve kesici şalterin akım değeri pano içindeki 
kesiciden %50 daha büyük değerde seçilmelidir. 
Böylece bir pompa ve panosunda olabilecek olumsuz 
durum diğer pompa gurubunu etkilemeyecek ve 
sistemin işletimini tehlikeye düşürmeyecektir.

MOTORLARDA KULLANILACAK 
KABLO KESİT VE TİPLERİ
Yangın pompalarında kullanılacak kablo kesitleri diğer 
pompa uygulamalarında ki kablo kesitleriyle aynı 
değerlerde düşünmek teknik olarak yanlış olur. Normal 
işlevli aynı güçteki pompa motoru için kullanılan kablo 
kesitinin en az bir üst kesitine yönlenmek emniyet için 
gereklidir. NFPA standartlarına göre, motorun yanana 
kadar çalışması gerektiği için faz korumaları yoktur. 
Bu sebepten koruma fonksiyonları iptal edildiği için 
pompalar iki faza kaldıklarında bile çalışmaya devam 
edecek şekilde dizayn edilmişlerdir. Çekilmiş olan kablo 
kesitleri, motorun iki fazda çekeceği yüksek akımlarda 
bile çalıştırmaya devam edecek şekilde olmalıdır. Ayrıca 
çekilen kablonun yanmaz nitelikte olması önemli 
bir gerekliliktir. Yangın anında yanabilen kabloların 
oluşturacağı problemler, sistemin durmasına ve yangın 
anında çalışmamasına neden olacaktır. Doğru kablo 
kesitleri Tablo 1’de belirtilmiştir.

1-  Elektrik motoruna ait pano kabloları direkt olarak, 
kesintisiz şekilde çekilmelidir.

2-  Motordan elektrik panolarına güç kablolarının 
kesitleri motor güçlerine göre değişmektedir. 
Büyük motorlar, yıldız üçgen kalkışlı olduğu için 
7 damarlı tek kablo veya 2 adet 4 damarlı kablo 
çekilmelidir. Kablo kesitleri pompa gücüne göre 
tayin edilir. Jokey pompa motorları gücüne göre 
direkt kalkışlı veya yıldız/üçgen olabilmektedir.

3-  Eğer sistemde dizel pompa mevcut ise dizel 
pompa panosuna 220 V besleme kablosu çekilmeli 
ve 16 A otomat sigorta konulmalıdır.

4-  Sistemdeki her basınç şalterinden her pompa 
panosuna ayrı ayrı 2 X 0.75 mm² kablo çekilmelidir.
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7x olarak belirtilen kablo kesitleri yerine, 2 adet 4x kablo kesitleri de kullanılabilir. 
Bu durum yıldız/üçgen bağlanacak motorlar için geçerlidir.

Tablo 1

YANGIN KABLO KESİT LİSTESİ

 

 

 Motor
Gücü

Pano
Besleme Kabloları

Pano - Motor Arası
Besleme Kabloları Sigorta

(gecikmeli)

 
    

 

0-20 Metre 20-100 Metre 20-100 Metre 0-20 Metre  

4 kW 4x1,5mm2 4x2,5mm2 4x1.5mm2 7x2.5mm2 20 A 

5.5 kW 4x1,5mm2 4x4mm2 4x2.5mm2 4x4mm2 25 A 

7.5 kW 4x2,5mm2 4x4mm2 7x1.5mm2 7x2.5mm2 35 A 

11 kW 4x4,0mm2 4x6mm2 7x1,5mm2 7x4mm2 50 A 

15 kW 4x6mm2 4x10mm2 7x2,5mm2 7x6mm2 50 A 

18.5 kW 4x10mm2 4x10mm2 7x4mm2 7x10mm2 63 A 

22 kW 4x10mm2 4x16mm2 7x4mm2 7x10mm2 63 A 

30 kW 4x16mm2 4x16mm2 7x6mm2 7x10mm2 100 A 

37 kW 4x25mm2 4x25mm2 7x10mm2 7x16mm2 125 A 

45 kW 4x35mm2 4x35mm2 7x16mm2 7x16mm2 160 A 

55 kW 4x50mm2 4x50mm2 7x25mm2 7x25mm2 200 A 

75 kW 4x70mm2 4x70mm2 7x35mm2 7x35mm2 225 A 

90 kW 4x95mm2 4x95mm2 7x35mm2 7x35mm2 250 A 

110 kW 4x95mm2 4x95mm2 7x50mm2 7x50mm2 315 A 

132 kW 4x120mm2 4x120mm2 7x70mm2 7x70mm2 400 A 

160 kW 7x70mm2 7x70mm2 7x95mm2 7x95mm2 500 A 



4

DSP / DNP / DMP SERİSİ YANGIN POMPALARI
MONTAJ ve DEVREYE ALIM KILAVUZU

DİZEL MOTOR EGZOST BAĞLANTISI
Dizel motorlu pompalarda egzoz çıkışına kompansatör 
bağlantısı yapılıp, egzoz çıkışı dışarıya verilmelidir. 
Dışarıya verilecek egzoz çıkış çapı; her 5 m mesafe için 
bir boy büyültülmeli, her 5 dirsek için de yine bir çap 
(dirsekler arası max 1 metre ’ye kadar) büyütülmelidir. 
Belirtilen şartlar dışında ki durumlarda da egzoz çapı bir 
boy büyültülmelidir. Çok uzun mesafelerde bilgi almanızı 
rica ederiz. 

Dizel motorun performansı, egzoz atımının rahat 
yapabilmesi ile doğru orantılıdır. Boru kasıntılarının 
alınabilmesi ve titreşimden sabit kısımlarına zarar 
vermemesi için dizel çıkış tarafını boruya bağlarken 
bir bölümde fleksbıl boru kullanmak faydalı olacaktır. 
Egzoz borusunun en son çıkış noktası yağmur almayacak 
şekilde dizayn edilmelidir.

DİZEL MOTORLARDA SOĞUTMA HATTI
Radyatör Soğutmalı: Radyatör soğutmalı dizel motorlu 
pompalarda, pompa odası havalandırması çok önemlidir. 
Radyatör ile duvar arası min. 1,5 metre mesafe bırakılmalıdır. 
Bu mesafe sağlanamıyor ise dizel radyatör kesitinden %25 
büyük olacak şekilde hava kanalı yoluyla ya da duvara 
pencere açılarak içerideki hava dışarıya atılmalı.

Eşanjör Soğutmalı: Eşanjör soğutmalı dizel motorlu 
pompalarda, pompa basma tarafından (çek valften önce) 
bir hat alınarak (kompansatör ya da basınca dayanıklı 
flex hortum kullanılarak) eşanjör hattına girilir. Boru çapı 
minimum eşanjör giriş çapında olmalıdır. Soğutma çıkış 
hattı ise direkt depoya bağlanır. Çift eşanjör boşaltmalı 
dizel motorların eşanjör çıkışları birleştirilmeden ayrı 
ayrı hat ile karşı basınç olmayacak şekilde depoya 
bağlanmalıdır.
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Şekil 1

DSP SERİSİ YATAY AYRILABİLİR GÖVDELİ SPLİT POMPA
ÇEVRE EKİPMANLARI BAĞLANTI ŞEMASI

Manometre

Basınç Şalteri

Adaptor

Emniyet Ventili

Air Release Valve

Manometre

Eksantrik Redüksiyon

Konstrik Redüksiyon

Disko Çekvalf

Basma Vanası

Emme Vanası

Flanş

Vakummetre
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Şekil 2

DNP SERİSİ UÇTAN EMİŞLİ POMPA ÇEVRE EKİPMANLARI BAĞLANTI ŞEMASI

Manometre

Manometre

Basınç Şalteri

Emniyet Ventili
(Gövde Soğutma Vanası)

Basma Vanası

Vakummetre
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Şekil 3

YANGIN GRUBU TESİSAT ŞEMASI
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POMPA SERVİS DAVET FORMU
Tüm montaj, kurulum ve bağlantı işlemleri tamamlandıktan sonra aşağıdaki örneği bulunan, 

devreye alma davet formu için servis@duyarpompa.com ya da +90 (216) 365 70 95 numaralı telefon 
aracılığı ile Duyar Pompa teknik servis birimiyle irtibata geçiniz.

POMPA 1

POMPA 2

JOKEY

DEVREYE ALMA DAVET FORMU
FİRMA

ADRES

YETKİLİ

TEL

E-MAIL

SERİ NO MOTOR SERİ NO kWMOTOR MARKAMODEL

1

2

3

DEVREYE ALMA HİZMET TALEBİ ÖNCESİ YAPILACAK İŞLEMLER

DUYAR POMPA VE HİDROFOR SİSTEMLERİ SAN. VE TİCARET A. Ş.
Dudullu OSB Mah. İMES-101. Sk. A Blok No:13 Ümraniye / İstanbul

+90 216 365 70 95  ●  info@duyarpompa.com

Ürünlerin montaj ve kurulum işlemi bittikten sonra devreye alma işlemi başlamadan kesinlikle çalıştırılmamalıdır.

Planlanan devreye alım tarihinden dört gün önce bu form ile devreye alım tarihi bildirilmelidir.

Ücretsiz olarak verilen devreye alma hizmeti yanlış ya da eksik montajdan kaynaklı devreye alınamaz ise ikinci defa verilecek olan hizmet ücretlendirilecektir.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

KONTROLLER EVET HAYIR
Su deposu ve dizel motorlu pompa, varsa yakıt deposu dolu mu?

Kollektör ve emme boru kesitleri uygun şekilde yapıldı mı?

Pompa emme ve basma hattı boru destekleri yapıldı mı?

Kaide betonu veya düz zemin üzerine dübeller ile pompa grupları sabitlendi mi?

Pompa çıkış emniyet ventili / relief vana bağlantısı yapıldı mı? Çıkışları depoya / gidere verildi mi?

Pompa yerleşiminde servis yapılacak şekilde mesafeler bırakıldı mı? (Pompalar arası 1m.)

Dizel motorlu pompalar için:
1.Radyatör soğutmalı ise duvar arası mesafe en az 1,5 m olacak şekilde bırakıldı mı?
2.Eşanjör soğutmalı ise çekvalften önce uygun bağlantı yapılarak çıkışı depoya verildi mi? 

Egzost çıkışı uygun çapta yapıldı mı? (Her 5 m boru boyu ve her 5 adet dirsek için egzost çapı bir boy büyütülmelidir.

Egzost susturucu ve egzost borusu arasında titreşim önleyici kompansantör kullanıldı mı?

*Motor pano arası kablolama uygun kesitte bağlandı mı?

Pano besleme kabloları uygun kesitte bağlandı mı?

*Basınç şalteri kabloları her bir panoya ayrı ayrı bağlandı mı?

Pano girişlerinde sürekli elektrikli için 380 V, Dizel için 220 V enerji mevcut mu?

MÜŞTERİ /
FİRMA

AD / SOYAD

İMZA

TARİH

Not: Grup hidroforlarda 10. ve 12. bağlantılar hazır olarak gelmektedir.

Bu formu eksiksiz ve kaşeli, imzalı olarak doldurduktan sonra servis@duyarpompa.com e-posta adresine gönderiniz.
İrtibat Telefon +90 216 365 70 98 - 111

Yukarıdaki maddelerin eksiksiz olarak yapıldığını onaylar, .......... / .......... / .................... tarihinde devreye alım hizmeti verilmesini talep ederim.
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